Genie Z30/20N RJ

Typ podnosnika: teleskopowo-przegubowy,

elektryczny

Miejsce pracy

Wysokos¢ robocza

Wysoko$¢ podnoszenia

Maksymalny udzwig

llos¢ oséb w koszu

Wymiary kosza dt. x szer.

Zasigg boczny

Dt. x szer. x wys. maszyny

Kosz obrotowy

Zakres obrotu kosza

Ramieg JIB

Dtugo$¢ ramienia JIB

Zakres ruchu JIB w pionie

Obrét JIB w poziomie (JIB Plus)

Obroét wiezy

Zasilanie

Sposéb tadowania

Naped

Kota skretne

Zdolno$¢ pokonywania wzniesien

Przeswit

Waga

Ogumienie

3 zobacz

film instruktazowy
modelu
Genie Z30/20N RJ

WYNAJEM = SZKOLENIA = SERWIS = TRANSPORT =

Wynajem:
¢’ 511 520 520

Szkolenia:

$730690 048

*Parametry techniczne moga réznic¢ sie
od podanych w specyfikacji.

wewnatrz / na zewnatrz

10,89 m

8,89 m

227 kg

2 0s.

0,76x1,177 m

6,25 m

3,66x119x2,05m

tak

180° (+90°/-90°)

tak

122m

139° (+69/-70°)

tak

355°, niekontynuowany

elektryczne (akumulatory)

z sieci 230V

2x4,2WD

35% (19°)

0,09 m

ok. 6605 kg

szare niebrudzace

AA HERKULES'
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SPRZEDAZ

Siegaj wysoko!
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